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MEER DAN EEN VAATWASMACHINE ALLEEN

In 1965 verkocht RHIMA haar eerste vaatwasmachine in Nederland.  In Nederland, België, 

Duitsland en zelfs in Australië, Nieuw-Zeeland en Singapore draaien nu duizenden machines, 

waarvan meer dan 20.000 in Nederland. Van voorlader tot doorschuifmachine en van korven-

transportmachine tot geavanceerd vaatwassysteem. 

Voor elke locatie bieden wij de meest geschikte oplossing en dat is absoluut meer dan alleen 

een uitstekende machine. Wij optimaliseren de kwaliteit van uw vaatwasproces, waarbij wij  

o.a. kijken naar uw vaataanbod, logistiek, ergonomie, opslag en transport. Eigenlijk naar alles 

wat maar iets met de vaat te maken heeft. Wij leveren daarom niet alleen vaatwasmachines, 

maar ook alles wat uw vaatwasproces kan vergemakkelijken of verbeteren zoals wateronthar-

ders, omgekeerde osmose-installaties, trolleys, debrasseerstations, stapelaars en vaatkorven. 

Met RHIMA haalt u naast kwalitatief hoogstaande en duurzame vaatwasmachines ook 

betrouwbare service in huis. Onze getrainde servicemonteurs staan altijd voor u klaar in geval 

van een storing of voor onderhoud. 

WAAROM DE RHIMA WD-ACS 
BESTEKSORTEERMACHINE?

Flinke besparing op arbeidskosten

Minder fysieke belasting voor medewerkers

Constante output, zelfs tijdens piekuren

Voldoet aan hoogste hygiënestandaarden

Ruimtebesparend, slecht 5m² vloeroppervlakte 
nodig

Eenvoudig te onderhouden en onderdelen 
te vervangen
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HYGIËNISCHE EN EFFICIËNTE SORTERING

In professionele keukens telt iedere seconde. Daarom biedt RHIMA met de WD-ACS besteksor-

teermachine een hygiënisch en efficiënte oplossing die handmatige sortering van bestek over-

bodig maakt en het afwasproces versnelt. Met deze besteksorteermachine wordt het voorheen 

tijdrovende handmatig sorteren van bestek tot een minimum beperkt. Het schone en droge 

bestek wordt automatisch via een bufferband naar de machine gevoerd en vervolgens gesor-

teerd.

De ACS-serie sorteert automatisch tot wel 30 verschillende soorten bestek met een  capaciteit 

van 2.500 tot 3.600 stuks per uur, afhankelijk van het type bestek. Daarmee is deze besteksor-

teermachine ideaal voor grote keukenomgevingen zoals ziekenhuizen, evenementenverhuur 

en andere grote instellingen. Deze intelligente machine verhoogt niet alleen uw productiviteit, 

maar reduceert ook de personeelskosten en fysieke belasting van uw medewerkers. 

Hygiëne volgens HACCP-normen

De besteksorteermachine zorgt ervoor dat bestek na het wasproces volledig contactloos 

wordt gesorteerd. Dat garandeert optimale hygiëne en sluit aan bij de HACCP-eisen.

✔ Geen handmatige aanraking van schoon bestek

✔ Geïntegreerd met uw bestaande RHIMA bestekvaatwasmachine, maar ook stand alone 

       te gebruiken

✔ Voldoet aan de hoogste hygiënestandaarden

Gebruiksvriendelijk in elke omgeving

De RHIMA WD-ACS besteksorteermachine is ontworpen met de eindgebruiker in gedachten.  

Het heeft een aantal slimme ergonomische functies die zorgen ervoor dat medewerkers snel 

vertrouwd raken met de machine en efficiënt kunnen werken, zelfs bij hoge werkdruk.

✔ Intuïtieve bediening via slechts twee knoppen

✔ Display met duidelijke instructies in lokale taal

✔ Statusverlichting zichtbaar van afstand

✔ Gele waarschuwingslamp bij volle sorteervakken

✔ Geluidsisolatie voor stille werking in open keukens

Via de aanvoerbufferband wordt het schone 
bestek automatisch naar de besteksorteermachine 
geleid. Deze band is leverbaar in lengtes van 1.500 
tot 6.000 mm.
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Via een intelligent sensorsysteem wordt het bestek 
automatisch gesorteerd en in de juiste bestekbak 
geplaatst.

Duidelijke knoppen en helder display zorgen voor 
eenvoudige bediening en duidelijk af te lezen 
statusweergave.

Aanvoerbufferband

Bestektrolley

RHIMA WD-ACS 400HC of 800

De ACS-besteksorteermachine is beschikbaar in 
twee varianten: de ACS 400HC en de ACS 800.  
De WD-ACS 400HC sorteert bestek op traditionele 
wijze, waarbij elk item – zoals lepels, vorken, thee-
lepels en messen – in een vooraf geprogrammeerde 
positie wordt geplaatst. Zodra een bestekbak vol is, 
dient deze handmatig gewisseld te worden.

De WD-ACS 800 biedt een geavanceerdere, dyna-
mische sorteermethode. Waar de ACS 400HC uit-
sluitend het vooraf ingestelde compartiment voor 
bijvoorbeeld lepels vult, verdeelt de ACS 800 bij een 
eenzijdige afwasstroom (zoals uitsluitend lepels) 
deze over meerdere beschikbare vakken. Hierdoor 
wordt de capaciteit beter benut en wordt de sorteer- 
efficiëntie aanzienlijk verhoogd.

Capaciteit (bestek/uur): 2.500 – 3.600 stuks

Afmeting bestek, lengte (mm): 100 – 215 mm

Afmeting bestek, breedte (mm): 5 – 46 mm

Afmeting bestek, diepte (mm): 1 – 30 mm
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De RHIMA WD-ACS besteksorteermachine kan naadloos geïntegreerd worden in uw bestaande afwasproces. Door de machine te combineren 

met één van onze andere vaatwasmachines ontstaat er optimale doorstroming in uw spoelkeuken. 

EEN PROFESSIONELE DOORSTROMING IN UW SPOELKEUKEN

1. Aanvoer van vuil bestek
Vuil bestek kan op verschillende manieren in de machine worden 

aangevoerd:

•	 Automatisch oppakken uit kratten

•	 Handmatige invoer in de vaatwasser 

2. Vaatwassers voor bestek
Voor een volledig automatisch en efficiënt afwasproces kunnen 

verschillende soorten vaatwassers gecombineerd worden met een 

besteksorteermachine, zoals:

•	 RHIMA WD-ACS 47D – speciale bestekvaatwasmachine

•	 RHIMA WD-66CT – gecombineerde dienbladen- en 

	 bestekwasmachine

•	 RHIMA WD-BS 550-950 – bandvaatwasmachine met bestekband

3. Bestekaanvoerbufferband
De bestekaanvoerbufferband heeft twee belangrijke functies:

•	 Transport van schoon en droog bestek van de vaatwasser naar 

	 de sorteermachine

•	 Tijdelijke opslag van bestek, waardoor piekmomenten in de 

	 productie worden opgevangen en de werkbelasting in de spoel-

	 keuken gelijkmatiger wordt verdeeld

•	 Belangrijke kenmerken:

De opslagcapaciteit wordt bepaald door de 

lengte van de band. Standaard lengtes: 1,5 tot 6 meter.

Op maat leverbaar volgens klantspecificaties

4. RHIMA WD-ACS Besteksorteermachine
Capaciteit van 2.500 – 3.600 stuks per uur (afhankelijk van formaat, 

gewicht en vorm van het bestek)

•	 Standaard sortering van 3 – 4 soorten 

	 (bijv. lepels, vorken, messen)

•	 Mogelijkheid tot sorteren van maximaal 8 verschillende soorten

•	 Geschikt voor bijna alle bestektypes met een maximale lengte

	 van 215 mm

•	 Volledig programmeerbaar voor specifieke bestekprofielen

5. Bestektrolley
Deze bestektrolleys worden gebruikt voor de opslag en transport van 

schoon en gesorteerd bestek. 
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TECHNISCHE GEGEVENS WD-ACS 800

Technische gegevens 	 WD-ACS 800

Gewicht machine in gebruik (kg)	 380

Waterdichtheidsklasse (IP)	 45

Capaciteit en werking	

Max. aantal besteksoorten (st)**	 8

Capaciteit (aantal/uur)	 2500 - 3600

Afmeting bestek, lengte (mm)	 100 - 215

Afmeting bestek, breedte (mm)	 5 - 46

Afmeting bestek, diepte (mm)	 1-30

Geluidsniveau inactief (dBA)*	 62 - 67

Geluidsniveau in gebruik (dBA)*	 65 - 78

Aansluiting 	

Totaal aangesloten vermogen (kW)	 0,3

Hoofdzekering 230V/1N/50-60Hz * (A)	 10

Afmetingen en gewicht

Afmeting LxBxH (mm)***	 3100 x 1000 x 1300

Afmeting bufferband BxHxL (mm)***	 1200 x 600 x L (1500  –  6000)

Gewicht (kg)***	 500

Gewicht bufferband (kg)***	 45 - 80

* Gemeten op 1 meter van de machine

** Maximum aantal per programma

*** inclusief verpakking

Bufferband achterzijde aansluiting

Bufferband voorzijde aansluiting

Bovenaanzicht van 
diverse bufferband 
aansluitmogelijkheden Bufferband zijaansluiting
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